
LA ELECCION 
ES SUYA



IMAGINE SI LE PUDIERA OFRECER A 
SUS PACIENTES UN AUDÍFONO 
BÁSICO QUE NO SÓLO SUENE BIEN, 
SINO QUE ADEMÁS SE PUEDA 
ADAPTAR EN SUS FUNCIONES A 
LAS DIFERENTES PÉRDIDAS AUDITI-
VAS Y ESTILOS DE VIDA.

LA NUEVA SOLUCIÓN AUDITIVA DE 
WIDEX LO LOGRA.



ME-19 ME-9 ME-M ME-X 

ESTILO
Retroaural Retroaural Micro

Retroaural 
Intracanal

  

Opción tubo fino NO SI SI No

Tipo de pila 13 13 13 312

Duración de la pila >265 horas >260 horas >90 horas >135 horas
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CONTROLES

Control de volumen

Botón de programas 

Bobina inductiva

FM compatible 

ACCESORIOS  

RC4 SI SI SI SI

Beige

DETALLES TECNICOS  

Ganancia máxima
Canales

75 dB 65 dB 67 dB 67 dB

Salida máxima 136 dB 131 dB 132 dB 125 dB

Ancho de banda

Rango de adaptación
7100 Hz

Moderado a severo Leve a severo Leve a modera-
mente severo

Leve a modera-
mente severo

Leve a modera-
mente severo

7500Hz 8100 Hz 8600 Hz

CARACTERISTICAS GENERALES CARACTERISTICAS TECNICAS
Los audífonos MENU ya sean de 3, 5 ó 10 canales presentan las siguientes funciones básicas y accesorias.

FUNCION BASICA FUNCION ACCESORIA

3A1C16/�3<�A7:3<17=

Compresión de Alto Nivel (HLC)

Control automático de salida

Estabilizador de sonido

3A1C16/�3<�@C72=

Reductor de ruido SIS

Micrófonos direccionales fijos y omnidireccionales

Localizador de Alta Definición con Trazador de Habla

1=;4=@B�23�CA=

Cancelador Multidireccional Activo de Feedback

AISA

1=<B@=:3A�>/@/�3:�CAC/@7=

Smart Tone

Programas de escucha

Zen*

RC4

/2/>B/17Ï<�G�1/:70@/17Ï<�47</

Sensograma básico

Sensograma extendido

Efecto de la ventilación in situ

Gestor de Oclusión

>@=5@/;/17Ï<

NOAHLink

IP5

HI-PRO

ME-CIC

CIC

No

10
>100 horas

NO

NO
NO

NO

SI

61 dB

123 dB

9750 Hz

3 - 5 - 10 3 - 5 - 10 3 - 5 - 10 3 - 5 - 10 3 - 5 - 10

Rojo / Azul

*Zen no disponible en IPS

FUNCIONES ACCESORIAS
Entre las funciones accesorias que se le pueden agregar al MENU básico se encuentran:  

LOCALIZADOR DE ALTA DEFINICIÓN CON TRAZADOR DE HABLA

Este sistema de micrófonos direccionales ayuda a la reducción de ruido y permite discriminar el 
habla proveniente de varias direcciones; el Localizador de Alta Definición es completamente 
adaptativo por lo que produce la mejor relación señal ruido para cada ambiente de sonido. 

ZEN

El conocido programa de música zen y ruido creado por Widex     no sólo ayuda al usuario a 
relajarse sino que se ha probado su ayuda con los efectos del zumbido.

021 030 071
073 081072
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ME-m

ME-X ME-CIC

ME-9 ME-19

OPCIONES DE TIPS INSTANTANEOS PARA LOS MODELOS micro y 9

Tip abierto
instantáneo

Tulipa
instantánea

Doble tulipa
instantánea

Pérdida auditiva leve
a moderadamente severa 

Pérdida auditiva leve a
moderadamente severa

Pérdida auditiva leve a
moderadamente severa

Pérdida auditiva leve a severa Pérdida auditiva moderada a severa


